
Эмаль SwiSS Lake



АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

acryLic enameL 

Эмаль на водной основе с полуматовым блеском. Без 
резкого запаха. Акриловое связующее с полиуретановым 
полимером в составе эмали позволяет добиться высокой 
прочности и защитить поверхность от пожелтения. Идеальна 
для применения на деревянных поверхностях, деревянной 
мебели, лепнине, стеновых панелях и металле. Содержит 
добавки от плесени и грибка.

Выпускается в удобной расфасовке по 0,9 л и 3 л. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХаРаКТЕРИСТИКИ:
 
 
Тип: эмаль на водной основе. 
Тип помещений: для внутренних работ. Предназначена 
для окраски в сухих и влажных помещениях (кроме 
ванных комнат). 
Степень блеска: полуматовая. 
Расход: 10–12 м2/л по ровной невпитывающей 
поверхности; 
6-8 м2/л по неровной впитывающей поверхности. 
Колеровка: системная колеровка по вееру Swiss Lake. 
Температура при нанесении: от +5 °С, влажность не 
выше 80%. 
Время высыхания: 4 часа перед нанесением следующего 
слоя при температуре 20±2 °С и относительной 
влажности 65±5%. 
Разбавитель: вода. 
Очиститель инструментов: вода. 
Условия хранения: хранить при температуре выше +5 °С 
в плотно закрытой таре.
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